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porzione di immobile 

NON oggetto della presente istanza 
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s 

NOTA ILLUMINAZIONE 

L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DOVRA' ESSERE 
CONTROLLATO DA DEI REGOLATORI DI FLUSSO AUTONOMI
IN CONFORMITA' A QUANTO RICHIESTO DALLA L.R. 17/2000
E SUCCESSIVE SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
TALI REGOLATORI SARANNO DEL TIPO "AUTONOMO" E
SARANNO INSTALLATI ALL'INTERNO DI OGNI CORPO 
ILLUMINANTE (ALIM. ELETTRONICO MULTIFUNZIONE).
LA LINEA DI ALIMENTAZIONE SARA' COMANDATA 
DA UN APPOSITO INTERRUTTORE ASTRONOMICO POSTO
NEL QUADRO ELETTRICO. 
TUTTI I CORPI ILLUMINANTI SONO CERTIFICATI SECONDO
LA LEGGE DI CUI SOPRA E L'INSTALLAZIONE DOVRA' 
AWENIRE IN MODO APPROPRIATO RISPETTANDO IL
PROGETTO, LE PRESCRIZIONI TECNICHE DEL 
COSTRUTTORE E LA CERTIFICAZIONE.
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LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI 

Cavidotto comJgato a doppia parete De90 con cavo/i FG16(0)R16 
(per le sezioni dei cavi vedere gli schemi dei quadri elettrici di progetto)

Cavidotto corrugato a doppia parete De160 con cavo/i FG16(0}R16 
(per le sezioni dei cavi vedere gli schemi dei quadri elettrici di progetto)

Cavidotto corrugato a doppie parete De125 per telefoniafTD

Corpo illuminante stradale LED tipo Disano 331002-00 3475 Mini Giovi W1 od equivalente­
stradale(cl.ll) su palo conica H 8 m f.l in acciaio zincato verniciato col. antracite 

Corpo illuminante LED tipo Disano 3350 Garda 1 HE od equivalente - Rotosimmetrico
Disano 3350 16 LED HE CL□ CELL ANTRACITE 
(cl.li) su palo conico H 3 m f.t in acciaio zincato verniciato col. antracite

Pozzetto di derivazione/rompitratta con chiusino carrabile di dimensione opportuna
(minimo consigliato 40x40cm) separati per ogni servizio distinto.

ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA 

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
DI CL.ASSE Il CONFORME ALLA 
L.R. 17 /2000 ED INTEGRAZIONI

PALO IN ACCIAIO ZINCATO 

MORSETTIERA IN CLASSE Il 
IP 43 MINIMO CON FUSIBILE

FASCIA PROTETTIVA DELLA
I 

PLINTO DI RIFINITURE
CAVI UNIPOLARI

1 

CHIUSINO IN GHISA

0,5 m

COLLARINO DI BLOCCAGGIO

E 

TUBO PVC FLESSIBILE Dn 50mm
SERIE PESANTE 

0,4
ASOLA PER PASSAGGIO CAVI

SABBIA COSTIPATA 

BASAMENTO IN CLS 250 K mc

CAVO UNIPOLARE CO
GUAIN/1. FG7R 0,6 1 

09 m 
AL LAMPIONE MUFFOLA 
SUCCESSIVO "r�E�R�M�o*a�esr=a�IN"G"E"NT"E--

. . ' 
. . 
• 

• 

IP 68 (MINIMO IP 57)

ESEMPI DI CONDUTTURE INTERRATE

MANUFATTI IN 
CALCESTRUZZO 

protezi:Jne meccarica 

. . • 
• • ' •• , . 
• . •. • 

• 
' '. . . . • • . . •• 

TUBO PROTETTIVO RESISTENTE ALI.E 
SOLLECITAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE 
ED AGLI ATTREZZI MANUALI 01 SCAVO (CEI 
11-17 ert 2.3.11) 

. . . . . . 
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• • .. . 
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Al

TUBO PROTETTIVO 
"""" 

CAVO ARMATO 

LETTO 01 POSA IN SABBIA 
O TERRA VAGLIATA 

LETTO OI POSA IN SABBIA 
O "TERRA VAGLIATA 

PARALLELISMI TRA CAVI DI ENERGIA E CAVI DI 
TELECOMUNICAZIONE DIRETTAMENTE INTERRATI

PROTEZIONE MECCANICA 

L.EGGENOA 
dfu CAVI DI ENERGIA ., ..
• CAVO 01 TELEOOMUNICAZIONE 

,. '' .... "'·' '"" ., ·.·-· .. 
: :-e iÌim; . ·., · 

c) 

b) 

a) la distanza minima In pianta fra I cavi di energia e I cavi di lelecomunlcazlone deve enere almeno 0,3m 
b) se la dl!ltanza è lnfer1ore a 0,3m, ma la differenza di quota è supe�ore a 0,16m occorre proteggere Il cavo 
superiore con un aca891111a metallica
e) se la differenza di quota à inferiore a 0,15m la protezione va &alesa ad antam!>i i e9vi 

NOTA ALLACCIAMENTI FORNITURE VARIE 

PRENDERE ACCORDI PREVENTIVI CON I FORNITORI DEI SERVIZI DI ENERGIA E 
TELECOMUNICAZIONI PER STABILIRE I REALI PUNTI DI ALLACCIO DELLE FORNITURE
E PER CONCORDARE CON LORO LE OPERE NECESSARIE DA ESEGUIRE A TALI FINI.

PROGETTO :

OGGETTO 

TALI OPERE SONO ESCLUSE DALLA PRESENTE TAVOLA DI PROGETTO
MA SONO COMUNQUE NECESSARIAMENTE DA CONSIDERARE.

DATA:
Progetto di rigenerazione immobile esistente 

da destinare a sede Protezione CM/e 
Febbraio 2021 

Via Sacanio/J G,ums/1/ - 25030 - Rudiano fBS) 

SCALA: 

Impianti Elettrici e Speciali: Impianti Esterni
1:100 

COMMITTENTE 
T A V 

PROPRIETA': 

--------

Comune di Rudiano 

Comune di Rudiano 

ARCHITETT O
PIERFRANCESCO 

MINGOTTI 

Pi"2Za Martiti delle libett8 - 251'130 - RlldiBno fBS) 

e 

Piazza Martftl della 1/bertà - 25030 - Rudiano fBS) 
03 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Via Ro"ato n. 31/C - 25030- ERBUSCO (RS) 
Tel. 030/7Hi8259 - Fax 030/7768043 

e ma li :/r ,in ee, e o@a re Il lte t t I.i u o cl a t I. o rg 
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PROGETIO IMPIANTI

� Viale M. Mellini, 11- 25032 - Chiari (Bs)
.l,[} t. 030711224 - f. 0307009243

ALLEGATO 12


