
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE 

A NORMA UNI 12845 IN LOCALE

A NORMA UNI 11292

FW

PROTEZIONE

SALA

POMPE

LI

Mv

MD

DMC1

EP1

ME

EMC1

EPJ1 ME

JPS1

FM

SERBATOIO

SILENZIATORE

GASOLIO

LIVELLO

VISIVO

PS

QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO MOTORE ELETTRICO

QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO POMPA DI COMPENSO

QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO MOTORE DIESEL

QA

QUADRO ALLARMI

JPS1

EMC1

DMC1

RIDUZIONE CONCENTRICA

GIUNTO DI COMPENSAZIONE

MISURATORE DI PORTATA

DIAFRAMMA CON FORO Ø13 mm.

LINEE ELETTRICHE SALA POMPE

LINEE GASOLIO MOTOPOMPA

LINEE SERVIZI SALA POMPE

LINEE IMPIANTO ANTINCENDIO

PRESSOSTATO AVVIAMENTO  

INDICATORE DI LIVELLO

RIDUZIONE ECCENTRICA

PS

FW

PI

LI

FLUSSOSTATO

MANOMETRO

FM

RO

SCARICO

FILTRO

VALVOLA A GLOBO

VALVOLA DI RITEGNO

SARACINESCA NORMALMENTE APERTA

SARACINESCA NORMALMENTE CHIUSA

VALVOLA A FARFALLA NORMALMENTE APERTA

VALVOLA A FARFALLA NORMALMENTE CHIUSA

L E G E N D A  S C H E M A   D I   F L U S S O 

VALVOLA A GALLEGGIANTE

VALVOLA DI SICUREZZA

TROPPO

PIENO

VASCA

ALL. MIN

23 mc UTILI

ALL. MAX

LIVELLO NORMALE

CAPACITA'

QA

ALIMENTAZIONE

VF VF VF

MPSM PSMPSM

PS M

Mv

ALLA RETE ANTINCENDIO

ATMOSFERA

SCARICO IN

MANOVUOTOMETRO

Mv

N

VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI

S  T  U  D  I  O

OPERE COMPLEMENTARI

M-03


