
TRATTO A-H
FOGNATURA ACQUE METEORICHE - via Strada Colombarola

POZZETTO 
IN PROGETTO
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SCALA LUNGHEZZE 1 : 500
SCALA ALTEZZE   1 : 100
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IN PROGETTO

80x80 cm 
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60x60 cm 

PVC - De315

Immissione in vasca di
laminazione a cielo aperto

Tubazione Strada Colombarola
 PVC De500 - Quota di

scorrimento:11.64m slm
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TRATTO F-I
FOGNATURA ACQUE METEORICHE - via Strada Colombarola (vicolo interno)
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TRATTO J-P
FOGNATURA ACQUE METEORICHE - via Ugo Foscolo

POZZETTO 
IN PROGETTO
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SCALA LUNGHEZZE 1 : 500
SCALA ALTEZZE   1 : 100
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laminazione a cielo aperto
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Tubazione Strada Colombarola interna
 PVC De315 - Quota di

scorrimento:11.90m slm

Tubazione via Livia Bianchi
 PVC De400 - Quota di

scorrimento:11.80m slm

TRATTO N-Q
FOGNATURA ACQUE METEORICHE - via Livia Bianchi

SCALA LUNGHEZZE 1 : 500
SCALA ALTEZZE   1 : 100

Punti battuti Terreno
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Quote di scorrimento 

Distanze parziali Terreno
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Tubazione via Foscolo
 PVC De630 - Quota di

scorrimento:11.49m slm
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TRATTO S-V
FOGNATURA ACQUE METEORICHE - via Aldo Moro

SCALA LUNGHEZZE 1 : 500
SCALA ALTEZZE   1 : 100
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Quote Terreno
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TRATTO W-D'
FOGNATURA ACQUE METEORICHE - via Alessandrini e via della Resistenza (lato ovest)

SCALA LUNGHEZZE 1 : 500
SCALA ALTEZZE   1 : 100

Punti battuti Terreno
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Quote di scorrimento 

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno
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Diametro e materiale 
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100x100 cm

Tubazione via della Resistenza (lato est)
PVC De630 - Quota di scorrimento:

11.55m slm
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TRATTO Z-G'
FOGNATURA ACQUE METEORICHE - via della Resistenza (lato est)
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Tubazione via della Resistenza (lato est)
PVC De630 - Quota di

scorrimento:11.70m slm
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