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ESECUTIVO TELAIO N.4

 1338

 1338

 1338

 1338

 
1

7
5

0
 
1

7
5

0
 
1

7
5

0
 
1

0
0

0
 
1

0
0

0

 
7

2
5

0

 
1

7
5

0
 
1

7
5

0
 
1

7
5

0
 
1

0
0

0
 
1

0
0

0

 
7

2
5

0

 
5

0
 
5

0
 
2

5
0

 50  250  50

 
3

5
0

 350

a=10

a=10

 
1

0

a=10

a=10

 20

 
3

8
1

 16

 

1

5

 
3

5
0

 79  192  79

    LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna HEA160              

- Piastra di base             

     Base 350 mm              

     Altezza 350 mm           

     Spessore 20 mm           

     Acciaio tipo S355        

- Saldatura                   

     Spessore minimo 10 mm    

- Calcestruzzo C25/30         

- Tirafondi                   

     Diametro Ø16 mm          

     Classe Vite 10.9         

     Tolleranza foro 0.1 mm   

- Nervature Superiori         

     Spessore 10 mm           

     Altezza 150 mm           
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     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna HEA160               

- Trave portata IPE160         

- Squadrette ANG50*5           

     Spessore 5 mm             

     Altezza 127.2 mm          

     Acciaio tipo S235         

- Bulloni squadrette           

     Lato colonna:             

        Diametro Ø12           

        Classe Vite 8.8        

        Tolleranza foro 0.1 mm 

     Lato trave portata:       

        Diametro Ø12           

        Classe Vite 8.8        

        Tolleranza foro 0.1 mm 
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Esecutivi struttura metallica ascensore: pianta, telai e particolari costruttivi
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