
ALLA CENTRALE

TERMICA

POTEZA TERMICA

UTILE: 3590 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 580 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 320 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 770 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 760 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 480 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 912 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 1020 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 1020 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 530 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 960W

POTEZA TERMICA

UTILE: 900W

POTEZA TERMICA

UTILE: 840 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 3200 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 1350 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 640 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 500 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 480 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 270 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 270 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 960 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 1670 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 830 W

POTEZA TERMICA

UTILE: 2450W

POTEZA TERMICA

UTILE: 400 W

TUBO Ms 32x3 (PASSAGGIO SOTTOPAVIMENTO)
TUBO Ms 32x3 (PASSAGGIO SOTTOPAVIMENTO)

TUBO Ms 32x3 (PASSAGGIO SOTTOPAVIMENTO)
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TUBO Ms 32x3 (PASSAGGIO SOTTOPAVIMENTO)
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Impianto termico

CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO

19 1913 13 13 19 196 996

Spessori per tubazioni poste

all'interno di locali riscaldati

Spessori per tubazioni poste su pareti

non riscaldati, all'esterno o in centrale

esterne all'interno dell'isolamento

Spessori per tubazioni poste su locali
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Conduttivita' termica

isolante a 40 C 0.040W/mC

Diametro della tubazione 

1/2"3/8" 3/4" 1" 1.1/2"1.1/4" 3"2.1/2"2" 4" > 4"

SPESSORI (S) ISOLAMENTO PER TUBAZIONI  EN 10255

LEGENDA COMPONENTI

IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE.

RADIATORE IN ALLUMINIO A BASSA TEMPERATURA (35°C) N.5 ELEMENTI H: 900 mm. (NUOVA FORNITURA)

COMPLETO DI VALVOLA TERMOSTATICA. ATTACCO: 1/2''.

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE.

TUBO IN MULTISTRATO COIBENTATO PER FLUIDOVETTORE mm.


