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TUBAZIONI ANNEGATE NEL MASSETTO.

DISTRIBUZIONE SECONDARIA IN MULTISTRATO :

Øe16x2,25

BIDET

PARTICOLARE DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA SERVIZI

Distribuzione rete idrica

COLLETTORE COMPLANARE PER

LA DISTRIBUZIONE AI SERVIZI DN32

CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO

LEGENDA COMPONENTI

TUBAZIONE IN POLIETILENE RETE IDRICA ACQUA FREDDA SANITARIA.

COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE IDROSANITARIO .

19 1913 13 13 19 196 996

Spessori per tubazioni poste

all'interno di locali riscaldati

Spessori per tubazioni poste su pareti

non riscaldati, all'esterno o in centrale

esterne all'interno dell'isolamento

Spessori per tubazioni poste su locali
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Conduttivita' termica

isolante a 40 C 0.040W/mC

Diametro della tubazione 

1/2"3/8" 3/4" 1" 1.1/2"1.1/4" 3"2.1/2"2" 4" > 4"

SPESSORI (S) ISOLAMENTO PER TUBAZIONI  EN 10255

BOYLER ELETTRICO. CAPACITA': 50 L.

TUBAZIONE IN POLIETILENE  ACQUA CALDA SANITARIA.


