LEGENDA COMPONENT!

TUBAZIONE ADDUZIONE GAS IN ACCIAIO.

TUBAZIONE RITORNO FLUIDO TERMOVETTORE IN ACCIAIO.

TUBAZIONE MANDATA FLUIDO TERMOVETTORE IN ACCIAIO.

TABELLA MACCHINE E DISPOSITIVI

DESCRIZIONE TECNICA CARATTERISTICHE
ELETTROPOMPA SINGOLA PORTATA: 2 mc/h;
CENTRIFUGA A CARATTERISTICA PREVALENZA: 6-7 mca.;
VARIABILE DIAMETRO ATTACCO: 1"
ELETTROPOMPA SINGOLA PORTATA: 3 mc/h;
CENTRIFUGA A CARATTERISTICA PREVALENZA: 25 m.ca.;
VARIABILE DIAMETRO ATTACCO: 1"

******** TUBAZIONE A.C.S. IN ACCIAIO ZINCATO.
SPESSORI(S) ISOLAMENTO PER TUBAZIONI EN 10255
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POMPA DI CALORE REVERSIBILE MONOBLOCCO PER N I I
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON GAS R410 € @1.1/4 4 I P 1 I
COMPRESSORE "TWIN ROTARY DC INVERTER” { t I «' I
TIPO: ELCO AEROTOP MONQ O7M. 1 . i | i
Potenza di riscaldamento con A -7°C/W35°C in ki 7,00 = o = =
Potenza assorbita con A -7°C/W35°Cin kW 2,25 _.éej
COP con A -7°C/W35°C 310 r | |
Potenza di riscaldamento con A 2°C/W35 °C in kW 491 1 ][ | ][ |
Potenza assorbita con A 2°C/W35°C in kW 121 ‘7 l l
COP con A 2°C/W35°C 4,05 1 r | r |
Potenza di riscaldamento con A 7°C/W35 °C in kW 11,01 | . | |
Potenza assorbita con A 7°C/W35°C in kW 1,28 I l I
COP con A 7°C/W35°C 5,00 =
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COMMITTENTE

Comune di CELANO
Provincia di L'/Aquila

"~ RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE
AREE DEGRADATE
RIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCHETTE
CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO L
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Il presente elaborato é di proprieta dello STUDIO PARIS ENGINEERING e a termini di Legge non pud essere copiato, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta dello stesso




