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PROVINCIA DI NOVARA :

INTERVENTI RICHIESTI PER LA RIDUZIONE
PERICOLOSITA'Y GEOMORFOLOGICA

\ CLASSE VULNERABILITA RISCHIO O MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO
L.R. 56/77 E S.M.I.

1
IDONEITA" URBANISTICA -
Agente morfogenetico Grado di E VALORE ESPOSTO TOTALE Interventi di Interventi di Controllo e manuten- Rispetto norme [ |
\ prevalente pericolosita riassetto generali riassetto locali zione opere esistenti tecniche
o =
CIRCOLARE P.G.R. N°7/LAP - 8 MAGGIO 1996 . —
Porzioni di terriforio dove le condizioni Non sono evidenziati parficolari Imilevante Aree inedificate e edificate Irilevante Non necessari Non necessari Non necessari D.M. 11.03.88 Nessuna condizione salvo il z
di pericolosita geomorfologica processi morfogenetici con vulnerabilita nulla fispetto del D.M. 11.03.88 S
sono tfali da non porre limitazioni e condizioni geotecniche (cfr. punto 7 quadro nomativo di o L
’ alla scelte urbanistiche. penalizzanti e
riferimento) 0\
* s “
[ A L
Porzioni di teritorio nelle quali le con- Pendii qoroﬁerizzqﬁ da moderata Moderata Aree inedificate e edificate Moderato Non necessari Necessari in Non necessari Necessarie nel Condizionata a: h “ ;
| | dizioni di moderata pericolositd geo- cxccliyito; presenza Qi terreni con soggeﬁg a processi morfo- alcuni casi a livello caso di nuove edi- | - eventuale esecuzione di inter- o & 1
o morfologica possono essere agevolmente mediocri caratteristiche geo- genetici modesti, a bassa di singolo lotto ficazioni. venti locali di riassetto: g o
A - superate attraverso I'adozione ed il ri- tecniche; aree con condizioni vulnerabilita edificatorio o fispetto di norme tecr{i che illu- Ll
spetto di modesti accorgimenti tecnici, di scarso drenaggio; aree " I
‘ redlizzabili a livello di progetto esecutivo soggette a modesti allagamenti ?e“ T'T”Omo signt DM. 11.03.88 sfrate nelle N.TA., con '
ST U D I G E O L O G I C I esclusivamente nell'ambito del singolo (centimetrici) a bassa energia. Icativo riferimento a indagini geogno-
- lotto edificatorio o dell'intorno signifi- Possono essere presenti anche §T|che, geomgccomclhe e geo-
cativo circostante. Tali interventi non pil agenti contemporaneamente idrologiche di dettaglio -
\ = dovranno in alcun modo incidere (cfr. punto 8 quadro normativo di z
negativamente sulle aree limitrofe, né riferimento) % °
‘ condizionarne la propensione 2 o
alledificabilita. > ‘“
) - Aree inedificabili ai sensi art. 30 "o
Porzioni di territorio inedificate che Alvei attivi, fasce spondali e Da moderata | Aree inedificate soggette Nullo, in Non necessari Non necessari Non necessari D.M. 11.03.88 LR 56/77; le opere di inferesse
N - I | | presentano caratteri geomorfologici o piane di esondazione di a elevata a processi morfogenetici quanto aree ‘uvbblico ;won Qltimenti localizzabil e %
A idrogeologici che le rendono inidonee a corsi d‘acqua; versanti acclivi; infensi, ad elevata vulnera- inedificate o bl C
nuovi insediamenti. aree soggette a processi gravi- bilita possono essere realizzate ai sensi
tativi. dell'art. 31 L.R.56/77. Eventuali edi- .
A fici isolati e/o non cartografati, devo-
no essere oggetto di analisi di det- \ A
) taglio per definire le condizioni locali
* di pericolosita e di rischio punto 6.2 .
) ’ ) della N.T.E. Circ. 7/LAP). La realizzazio-
CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA TAVOLA . e ez
y A . )
pud essere consentita solo a seguito
ALL UTILIZZAZIONE URBANISTICA 8 B A di specifiche analisi di dettaglio. || .
ALLA SCALA D| P|ANO . (cfr. Punto 10 quadro norm.riferimento) \
Scala 1:5.000 > . PRESCRIZIONI ~ GENERALI DELLA  CLASSE  I1IB LE AREE INSERITE IN CLASSE llIB DOVRANNO FARE PARTE DI UN CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI DIFESA,
\ ”lB Fforzpm di tern‘ror]o ed|f_|cc|Te nel!e quoly ali elemenh dll pe_noplosﬁo geologlo_o e d! NELL’AMBITO DEL QUALE SIA ESPLICITA LA DESTINAZIONE Al FINI URBANISTICI DELLE OPERE SUDDETTE E SIANO
N rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riasseftto fterritoriale di INDIVIDUATE, PER OGNI OPERA, LE PORZIONI DI TERRTORIO CHE RISULTANO DA ESSA PROTETTE E/O A
2 carattere pubblico, a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di PERICOLOSITA E RISCHIO MINIMIZZATO.
5 riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere
‘ﬁ% ‘ di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all‘art. 31 della LR, 56/77.
1 \ A seguifo della realizzazione delle Aree comprese nelle fasce Medio-elevata| Aree parzialmente o fotal- Elevato Necessari Necessari Necessari per la tutela Necessario per Edificabilitt nulla per nuove
\ | I | B3 opere di riassetto, sard possipile solo spondali di corsi d'acqua mente edificate, soggette a degli edifici esistenti fistrutturazioni. unita abitative, Opere sugli edifici
| un modesto incremento del carico an- del reticolo idrografico minore processi morfogenetici di D.M. 11.03.88 esistenti che comportino un mo-
i fropico. . elevata intensitd, anche se R desto aumento del carico antro-
1 Da escludersi nuove unita abitative difese da opere di riassetto;
; |

& completament. pico potranno essere eseguite solg
a seguito della completa realizza-
zione dedli interventi di riassetto,
ove previsti, che dovranno essere
assoggettati a programmi di con-
trollo e manutenzione, per la

tla defediicaio o incolury LEGENDA FASCE FLUVIALI

vulnerabilita elevata

(cfr. p. 15 e 16 quadro norm. Rif)

Anche a seguito delld realizzazione delle | Aree comprese in fascia A e B del PAI Elevata Aree parzidimente o total- Elevato Necessari Necessari Necessari per la futela Necessario per Edificabilita nulla per nuove FASCE PIANO STRALCIO PER ’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL PO
STUDIO GEOLOGICO EPIFANI AGOSTO 2003 | STUDIO GEOLOGICO RIVOLTA E GRASSI e e omia | & nellazona di esondazione storica def iepclomisdunrie degl edificl esistentl [;S;’/lu"]“’]qgg”ga e o o Tavole di delimitazione delle fasce fluviali (Modifiche e integrazioni al PPSAI)
VIA XX SETTEMBRE 73 - 28041 ARONA (NO) AGGIORNAMENTI: ViA G. PRATI, 4 - 28100 NOVARA Tcr:g:g;gci)ncremento del carico an- elevata infensitd, anche se A un aumento del carico anfropico
Tel. 0322 241531 Fax 0322 48422 FEBBRAIO 2004 Tel. e Fax 0321 629546

difese da opere di riassetto;

DICEMBRE 2004

potranno essere eseguite solo a se-

vulnerabilita elevata guito della completa realizzazione - m m Limite tra la Fascia A e la Fascia B
degli interventi di riassetto, ove .. . .
E-mail: fulvio.epifani@tin.it MARZO 2007 E-mail: rivolta.grassi@libero.it previsfi, che dovranno essere assog- — Limite tra la Fascia B e la Fascia C

gettati a programmi di controllo e
it ikl — Limite esterno della Fascia C
(cfr. punti 15 e 17 quadro norm.
DOTT. GEOL. F. EPIFANI IL TECNICO URBANISTA DOTT. GEOL. A. RIVOLTA Rietmento)

N.B. Per qualunque corso d’acqua del reticolo idrografico minore € prescritta una fascia di rispetto, inedificabile, non inferiore
a 10 metri da ciascuna sponda; si ricorda che, anche se diversamente rappresentato sulla tavola, tali fasce di rispetto devono essere
ascritte alla classe IlIA se inedificate e 11IB3 se edificate.

Per le aree azzonate nelle classi IlIB deve essere applicato integralmente quanto disposto all’art. 18 comma 7 delle QUADRO D'UNIONE
norme di attuazione del PA.I.

Gli edifici compresi nel perimetro delle fasce fluviali sono soggetti alle norme di cui agli artt. 29, 30, 39, Titolo I,

N.d.A. del PAI




