LEGENDA

MANTO SPORTIVO IN ERBA ARTFICIALE H 62 mm
omologato LND

ERBA ARREDO
AREA ESTERNA AL CAMPO PER DESTINAZIONE

CANALETTA IN CLS PREFABBRICATO POSTA FUORI
DAL CAMPO PER DESTINAZIONE COMPLETA DI GRIGLIA

ANTITACCO IN FERRO ZINCATO A FERITOIE CLASSE DI CARICO
B 125 COLLEGATA Al POZZETTI

PATICOLARE RECINZIONE ANTI SPINTA A PANNELLI
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POZZETTO 100X100 CM DIAFRAMMATO I ]HIJ .

E SIFONATO PER ISPEZIONE E RACCORDO =

DELLA RETE FOGNARIA NUOVIO CANCELLO CARRALE 21E AT

L= 3,50 mt L
e 2530

POZZETTI D'ISPEZIONE IN CLS CM 40 X 40 SEZ INT
X POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO PER DESTINAZIONE

s

POZZETTO 100X100 CM DIAFRAMMATO E SIFONATO PER

I s _‘ ISPEZIONE E RACCORDO DELLA RETE FOGNARIA CON TUBO >
e DIAM 200 PER IL RECAPITO FINALE
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canaletta in cemento prefabbricato

posta fuoridal campo per destinazione

POZZETTI d'ispezione con griglia antitacco in ferro zincato a feritoie
in cls cm 40 x 40 classe di carico B 125 collegata ai pozzetti

NUOVA RECINZIONE ANTISPINTA A PANNELLI
- - A NORMA "DECRETO PISANU" - H 2.20 mt

NUOVA RECINZIONE h 2,20 mt
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canaletta in cemento prefabbricato posta fuori
dal campo per destinazione completa di griglia antitacco in
ferro zincato a feritoie classe di carico B 125 collegata ai pozzetti

POZZETTI d'ispezione in cls cm 40 x 40

Spogliatoi

COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

f.to Il progettista: f.to Il Responsabile del proced.to:
ing. Renato Scarabotti arch. Maria Chiara Valli
T MANUTENZIONE STRAORDINAIRA CAMPO DA CALCIO:

RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA
PROGETTO
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PLANIMETRIA DI PROGETTO

canaletta in cemento prefablbricato posta fuori

_
dal campo per destinazione completa di griglia antitacco in

estremi approvazione: data: Elaborato:
. . " . . NUOVO CANCELLO PEDONALE ---------
ferro zincato a feritoie classe di carico B 125 collegata ai pozzetti POZZETTI d'ispezione in cls cm 40 x 40 UOVO

Giugno 2018
L=1,30 mt
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