canaletta in cemento prefabbricato posta fuori
dal campo per destinazione completa di griglia antitacco in
ferro zincato a feritoie classe di carico B 125 collegata ai pozzetti

POZZETTI d'ispezione

POZZETTO 100X100 CM DIAFRAMMATO

NUOVO CANCELLO CARRAIO E SIFONATO PER ISPEZIONE E RACCORDO

POZZI PERDENTI
DIAM 2,50 mt
posti a profoindita di 3,00 mt

DELLA RETE FOGNARIA

NUOVO CANCELLO PEDONALE
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TUBO primario PER DRENAGGIO IN PVC - diam 160 drem:n’\%\o(,LSOo
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TUBO primario PER DRENAGGIO IN PVC - diam 160 drenante a 180°

O

LEGENDA

MANTO SPORTIVO IN ERBA ARTFICIALE H 62 mm
omologato LND

ERBA ARREDO
AREA ESTERNA AL CAMPO PER DESTINAZIONE

CANALETTA IN CLS PREFABBRICATO POSTA FUORI

DAL CAMPO PER DESTINAZIONE COMPLETA DI GRIGLIA
ANTITACCO IN FERRO ZINCATO A FERITOIE CLASSE DI CARICO
B 125 COLLEGATA Al POZZETTI

POZZETTI D'ISPEZIONE IN CLS CM 40 X 40 SEZ INT
POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO PER DESTINAZIONE

POZZETTO 100X100 CM DIAFRAMMATO E SIFONATO PER
ISPEZIONE E RACCORDO DELLA RETE FOGNARIA CON TUBO >
DIAM 200 PER IL RECAPITO FINALE

TUBO PRIMARIO PER DRENAGGIO IN PVC - DIAM 160 mm
DRENANTE A 180° - PER RACCOLTA E SMALTIMENTO

Spogliatoi

TUBO SECONDARIO PER DRENAGGIO IN PYC diam 920 mm
drenante a 270° - interasse max 7,50 mt

TUBO DI RECAPITO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE
DIAM 200 mm
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canaletfta in cemento prefablbricato posta fuori
dal campo per destinazione completa di griglia antitacco in
ferro zincato a feritoie classe di carico B 125 collegata ai pozzetti

POZZETTI d'ispezione in cls cm 40 x 40
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