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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scarificazione di massicciata stradal e esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita’ fino acm 20-25 cm, in
F.02.05.00 |modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenzatrasversale come indicato in progetto, compresalavagliaturaelaraccoltain
cumuli del materiale utilein area cantiere, on in aree fino ad una distanza stradale di 10 km individuate nel progetto, |'onere per la
cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della superficie scarificatain modo da ottenere la massima costipazione, |'eventuale
ripresa del materiale accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, |'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere I'umidita ottimale
del sottofondo. Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento arifiuto o ad impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile.
Prezzo al mc misurato in sezione.
euro (sette/63) mc 7,63
Nr. 2 Fornitura e posain operadi pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondita variabile,
H.03.15.00 |posto in operasu letto di cemento. Escluso I'onere dellafornitura e posa della caditoiain ghisa. Compresi gli oneri per sigillaturacon
malta cementizia, I'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregol
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
eur o (ottantanove/43) n. 89,43
Nr. 3 Operaio specidizzato
A.01.02.a |euro (trentanove/97) ore 39,97
Nr. 4 Operaio qualificato
A.01.03.a |euro (trentasette/08) ore 37,08
Nr. 5 Realizzazione di attraversamento stradale per I'allaccio alarete di fognatura acqua bianca di nuove cadiotie stradali. La voce
atraversame |comprende: taglio strada, scavo di shacamento a sezione obbligata eseguito a macchina o mano, fino ad una profondita stimata di
nto circa80 cm, il reinterro al fine di ottenere indicativamente |a seguente sezione stradale: sabbia di approggio di 10 cm, tubo in
polietilene (con diamentro da 200, contabilizzato a parte), sabbia per coperturada 10 cm, tou-venant da 20 cm, stabilizzatio da’5 cm,
Bynder da 7 cm e tappeto da 4 cm. Ogni onere compreso: nolo mezzi, materiali, oneri e accessori compresi per dare il lavoro finito
alaperfettaregoladarte.
euro (cinquecento/00) cadauno 500,00
Nr. 6 Motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore
D.01.08.00 |euro (cinquantacinque/36) ore 55,36
Nr. 7 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata,
F.02.09.a anche su impalcati di opere d'arte, compreso |'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltrei 10 km e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta’ dell'lmpresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di
pavimentazione su opere d'arte” nonche’ I'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore.
per i primi 3cm
euro (tre/09) mq 3,09
Nr. 8 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi nature
F.03.09.a e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusalarocciadaminaed i trovanti aventi ciascuno volume
superiore 20,5 mc; comprese le eventuali shadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallicao la cassa chiusao
atri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce " Scavo di shancamento”, eseguito fino ala profondit? indicata nel
tipi, sotto il piano di campagna e/o shancamento.
fino alaprofonditadi m 1,50
euro (dieci/52) mc 10,52
Nr. 9 Fondazione stradal e eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD. L., per uno
F.13.03.b spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche
in piu strati di ameno cm 10 e massimo c¢cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche
con materiale proveniente da cave di prestito
euro (ventisette/21) mc 27,21
Nr. 10 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dallaD.L., per uno spessore minimo
F.13.04.00 |compresso di cm 5, comprese le prove di |aboratorio, lalavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere
la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dareil lavoro compiuto
secondo le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva sovrastruttura
euro (due/48) mq 2,48
Nr. 11 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per aimeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse
F.13.07.00 |caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesain ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al metro
quadrato.Compresa e compensata pulizia, depolverizzazione, spargimento di uno strato antiaderente (filler o graniglia), o distaccante,
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte. Escluso trasporto e onere di discaricadel materiale
aspirato.
euro (uno/95) mq 1,95
Nr. 12 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione
F.13.10.b dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 secondo |e specifiche tecniche e prestaziondi indicate melle Norme

Tecniche di Capitolato. || congomerato, proveniente daimpianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composto
da aggregati calcarei (costituito da unamisceladi pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler]
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 13
F.13.11.c

Nr. 14
F.13.14.d

Nr. 15
F.14.36.a

Nr. 16
F.14.37.a

Nr. 17
F.14.63.a

Nr. 18
F.14.67.00

Nr. 19
H.01.10.00

Nr. 20
H.01.11.d

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale),
tenore del 4,5-5,0% in peso riferito a peso dellamisceladi aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con |e apposite voci.
L'Appaltatore potra utilizzare materiaericiclato (fresato) nella misura massimadel 30 % in peso riferito allamiscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita di confezionamento.

euro (undici/05)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad elevata
resistenza meccanicadi tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura) superficiale delle pavimentazioni, avente granulometria di
mm 0-16/20 secondo |e specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. || congomerato, proveniente
daimpianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da unamisceladi
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o0 B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso
dellamiscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei
bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte, con esclusione della
eventuale puliziadel fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potra utilizzare
materialericiclato (fresato) nella misuramassimadel 20 % in peso riferito alla misceladegli inerti, previa presentazione di uno studio
atto a definire la composizione dellamiscela e le modalitadi confezionamento.
euro (dieci/37)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006),
avente granulometriadi mm 0-12/14 secondo |e specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. |1
congomerato, proveniente daimpianti posti fino a25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito daunamisceladi pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o0 B70/100 nel periodo invernale), tenore del
5,4-5,8% in peso riferito al peso dellamisceladi aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton),
compresa la perfetta profilaturadel bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola
d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.
Spessore compresso di 40 mm
euro (sette/57)

Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
larghezza di cm 12, compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

Su impianto nuovo

euro (zero/34)

Fornitura e posain opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, dellalarghezzadi cm
15, compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base a modulo di corsia che sar? stabilito dallaD.L. compreso I'onere
dellapuliziae della segnaleticadi cantiere

Su impianto nuovo

euro (zero/36)

Posain operadi sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilitain rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla
natura del suolo dimpianto. Nel prezzo sono pure compresi 1o scavo, il rinterro, I'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un
segnale ed ogni altro onere e magistero per I'esecuzione del lavoro aregola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di
pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione
come descritoo nel tipi: delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40

euro (trentauno/32)

Fornitura di segnale triangolarein aluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La
lamiera di alluminio dovra essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. Lalamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciata afuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sara eseguitaaforno e dovra
raggiungere una temperatura di 140 °C. || retro e la scatolatura dei cartelli verrarifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicolaretroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, I'anno di fabbricazione nonchéil numero della
autorizzazione ministeriale per lafabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non pud
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, I'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. 11 segnale é daintendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventisette/67)

Camnanen nar il tracnarta AAl matarialA Al vicnilta nraviAni Anti Aaali camn AAamalizians A ~caminania Aichi aratAa nAan idAanAn AallA

D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. 11 compenso sara riconosciuto a fronte della presentazionedi
idonea documentazione comprovante il trasporto e larelativa collocazione.
euro (zero/19)

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demoalizioni in idoneo, deposito temporaneo su areain disponibilita
dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti
categorie:- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabellaA, al.toV, parte Vv
D.L.Vo 152/2006);- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabellaB, al.toV, partelV D.L.Vo 152/2006);- Miscele bituminose: fresato
"rifuto non pericoloso";- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso”; Nel prezzo € compreso e compensato ogni onere relativo

mq

mq

mq

mi

mi

t/km

11,05

10,37

7,57

0,34

0,36

31,32

27,67

0,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 21
H.01.11f

Nr. 22
H.02.13.a

Nr. 23
H.03.19.00

Nr. 24
1.04.01.00

Nr. 25
1.07.10.03

Nr. 26
Rialzo
Chiusini.01

a 'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione a deposito temporaneo di DDT o formulario, comprovanteil luogo
di escavazione, ladata di esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materiadi gestione terre e rocce da scavo,
gestionerifiuti di cui a D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta” Normein Materiadi Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10, successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati €/o demaliti in funzione dellaloro tipologia; caratterizzazione del materiale
in accumulo, ogni qualvolta s raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto aqualsiasi distanza
dall'areadi deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di classificazione e dei
formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata. COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONGL. BITUM. FRESATO
euro (dieci/23)

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demalizioni in idoneo, deposito temporaneo su areain
disponibilita dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie:- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";- Terra e rocce da scavo, (limiti in
tabellaA, dl.toV, parte IV D.L.Vo 152/2006);- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabellaB, al.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);-
Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso”;- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso”; Nel prezzo é compreso e
compensato oghi onere relativo a: |'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di DDT o
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di gestione terre e rocce da scavo, gestionerifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta” Norme in Materiadi Gestione
dei Rifiuti" e DL 205/10, successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati /o demoliti in funzione dellaloro
tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvoltasi raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto
autorizzato, posto aqualsiasi distanza dall'areadi deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante
delle analisi di classificazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o atonnellata. COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI
MATERIALE TERRA E ROCCIA DA SCAVO TAB. A

euro (sette/67)

Fornitura e posain operadi tubi in polietilene ad alta densita con superficie liscia, per condotte di scarico interrate, rispondenti alle
norme UNI 7613 tipo 303, compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, posti in opera come da sezione tipo
allegata, il rivestimento sara realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e
compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard. La compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto,
I1 tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante I'ausilio di
strumenti tipo “laser". |l tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per laposaela
compattazione. nel prezzo U compreso I'onere della posain operadi tutti i pezzi speciali siainterrati che al'interno delle camerette ed
ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e secondo |e indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Escluso I'onere del
trasporto a discaricadel materiale di risulta eccedente e dellarelativaindennita di discarica

diametro esterno 200 mm

euro (ventiotto/51)

Fornitura e posadi chiusini e caditoie in ghisadi secondafusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN
124, compreso |'onere dellamessain quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio
ad espansioneinfissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola
d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

Caditoie D400 - luce netta 400x400 - telaio 500x500

euro (due/53)

Fornitura a pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di
berne, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posain opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso
infine I'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzatura da 10 a 50 kg.
Misurazione a peso sui mezzi di trasporto

euro (trenta/65)

Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o
protuberanze, del diametro di 25-30 cm a1 m dallatesta, muniti di punta e lunghi fino a7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonche ogni atro onere per laguidadel palc
elasuaregolareinfissione. L'infissione dei pali sararealizzata mediante percussione fino arifiuto. Nel prezzo si intendono comprese
e compensati gli oneri per lafornituradel materiali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, 1o scavo preventivo per ottenere un piano
d'appoggio, ed ogni altro onere e provvista accessoria per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pdli in castagno lunghezza minore o uguale a4,00 ml

eur o (sedici/58)

Compenso per il rialzo fino ala quota stradale di chiusini su camerette e pozzetti d'ispezione di fognatura esistenti compreso:

- laricerca con cercachiusini;

- il taglio dell'asfalto e la scarifica;

- lademoalizione e la successivaricostruzione della base d'appoggio comungue essa sia costituita;

- I'eventual e sostituzione della solettain cls ad insindacabile giudizio dellaD.L. se questarisulta lesionata;

- lafornituraelaposadegli anelli prefabbricati in calcestruzzo o il getto di cls con resistenza caratteristica Rck=350 Kg/cm? in opera;
- il recupero del chiusino e del telaio ed il loro riposizionamento;

- il ripristino della massicciata stradale, del bynder e del tappeto di usura di spessore 3 cm perfettamente raccordato con la
pavimentazione esistente;

ton

mc

mi

kg

ton

ml

10,23

7,67

28,51

2,53

30,65

16,58
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

- la sostituzione dei giunti antirumore e antibasculamento;

- la pulizia della cameretta dopo ogni fase di lavorazione;

- ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte, comprese le segnalazioni stradali previste dal vigente codice della strada.

Per ogni chiusino rialzato.

eur o (ottanta/00) cad 80,00
Nr. 27 Fornitura e posa di transenna composta da piantane tagliate al laser dalamiera e da pannelli in tubo quadro perimetrale con diagonali.
transennal |latransennain acciaio verniciato, formati da due piantane e un pannello, e in moduli per composizione, formati da una piantanae un

pannello, dafissare aridosso degli altri moduli con viti non avista. Nel prezzo sono compresale piastra base per fissaggio con

prolungamento da cementare direttamente a terra. Compresi lavori e oneri accessori per laformazione della base cementificata

eur o (centocinquanta/00) ml 150,00
Nr. 28 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Z.01.03.b Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con magliadi dimensioni non inferiore amm 20 di larghezza e non

inferiore amm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non

inferiore amm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali;

dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?

Montaggio per nolo con moduli di altezza pari am 2,00

euro (quattro/31) m2 4,31
Nr. 29 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Z.01.09.a Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata daterra, e in elevato con profilati di acciaio

presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamierainterna ed esterna e coibente centrale (minimo 40

mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventual e controsoffitto,

completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC allaturca, un lavabo, ur

piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di

appoggio.

Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

eur o (quattrocentoventisette/34) cadauno 427,34
Nr. 30 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
Z.01.13 Transennain scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.

euro (tre/92) m*mese 3,92
Nr. 31 COPPIA DI SEMAFORI
Z2.01.37 Coppiadi semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+-300 mm ,centralina di

accensione programmazione e Sinscronismo, gruppo beatterie.

posizionamento e nolo per il primo mese

eur o (settantadue/34) N 72,34
Nr. 32 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Z.01.71a Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di

segnal azione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. Kg 6

euro (tre/07) Cad/mese 3,07

Data, 16/06/2020

Il Tecnico
Geom. Nicola Buso
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