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CONTATORE

ENEL SFASE+
NEUTRO 580V
P= 15 kW

TUBAZIONE IN PVC PESANTE
CORRUGATA A DOPPIA CAMERA
DIAMETRO 100-110 mm E
INTERRATA A — 0,5m

MANUFATTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO TIPO ENEL COMPLETO
DI'N. 1 PORTA DI CHIUSURA IN
ALLUMINIO DI COLORE SCURO CON
CHIAVE E A TENUTA D’ACQUA

QUADRO ELETTRICO

£ GENERALE IMPIANTO
=
STRADA PO
&
/\/)\Q
i
| 950 mm |
MANUFATTO PREFABBRICATO N
CEMENTO TIPO ENEL COMPLETO
DI N. 2 PORTE DI CHUSURA N
ALLUMINIO DI COLORE SCURO CON
CHIAVE E A TENUTA D'ACQUA
.
CONTATORE
ENEL
IS
IS
o
N
290 mm
i

520 mm

| DUE MANUFATTI DI CUI' SOPRA
DEVONO ESSERE POSTATI AFFIANCATI
SU PIATTAFORMA IN' CEMENTO DI
SOSTEGNO DI DIMENSIONI ADEGUATE

PARTICOLARE POZZETTO E DISPERSORE PER LA MESSA A TERRA

CALCESTRUZZ0

POZZETTO IN

CHIUSINO IN
CALCESTRUZZ0

400x400 mm

SIMBOLO

LEGENDA

POZZETTO ROMPITRATTA CARRABILE CON CHIUSINO METALLICO O IN CEMENTO 400x400xP600 mm CONTENENTE
UN DISPERSORE VERTICALE INFISSO NEL TERRENO A CROCE IN AC—ZN 50x50x5 L=1500 mm

POZZETTO ROMPITRATTA CARRABILE CON CHIUSINO METALLICO O IN CEMENTO 400x400xP600 mm
PER INTERCETTAZIONE CAVI

CAVIDOTTO INTERRATO REALIZZATO CON POSA DI TUBAZIONE IN PVC PESANTE IMQ A DOPPIA CAMERA DI
DIAMETRO MINIMO 100110 mm POSTA A 0,5 m DI PROFONDITA" PROTETTA MECCANICAMENTE DA CEMENTO

DISPERSORE ORIZZONTALE INTERRATO REALIZZATO CON POSA DI CORDA DI RAME NUDA DA 35 mmq
ENTRO TERRENO DI CAMPO, IN OGNI POZZETTO PREDISPORRE UN'ASOLA DI DERIVAZIONE AL PALO

PARTICOLARE NON IN

SCALA DEL PALO DELL'ILLUMINAZIONE

DISTANZA MINIMA™ DALLE
LINEE ELETTRICHE AEREE
NUDE > 5 m VEDERE
DPR 164/56 art. 11

DISTANZA MINIMA DA PALO
DI SFIATO GAS METANO

& APPARECCHIO DI' ILLUMINAZIONE STRADALE TIPO
AEC ITALO 1 O SIMILARE, AVENTE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE: CLASSIFICAZIONE FOTOMETRICA
IES: FULL CUT-OFF; EFFICIENZA SORGENTE LED:
168LM/W @525MA, TJ=85°C, 4000K; CLASSE DI
ISOLAMENTO: II. TENSIONE 250V. DIMMERAZIONE
AUTOMATICA" NOTTURNA.

PALO CONICO DELLA THORN TIPO LIVENZA

PER UN RAGGIO > 7.5 m

DISTANZA  MINIMA DEL
PALO DAL LIMITE DELLA

TERRA 11.00m O SIMILARE APPROVATO DA D.L.

REALIZZARE UN PUNTO LUCE
PER OGNI CORPO ILUMINANTE
CON CAVO FG70R 2x2,5 mmq

LAMINATO A CALDO A 800 "C SENZA SBRACCI

E CON 2 ATTACCHI TESTAPALO DIAM. 60mm
ZINCATO A CALDO SECONDO UNI EN SO 1461
VERNICIATURA A" POLVERI GRIGIO ARGENTO TEXTU_
RIZZATO AKZONOBEL 150 ALTEZZA PALO FUORI

DATI TECNICI DI VENTOSITA" PER CALCOLO
PLINTI FONDAZIONE E SCELTA PALO

— ZONA VENTO ™1
— CLASSE DI RUGOSITA" TERRENO D"

SEDE STRADALE >0,5m

STRADA SENZA MARCIAPIEDE O L

— CATEGORIA DI' ESPOSIZIONE 1l
— COEFFICIENTE TOPOGRAFICO "1”

>1,4m

CORDONATURA DISTANZA  MINIMA W

COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE

A TERRA DEL PALO
CON CORDA RAME
NUDA SEZ. 35 mmq

POZZETTO DI 400x400xh600 mm
PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MORSETTIERA DA PALO ISOLATA IP44  CON FUSIBILE

DI PROTEZIONE E SCATOLA PVC PER EQUIPAGGIAMENTI
ELETTRICI FORNITA CON IL PALO CON COPERCHIO IN
LEGA DI ALLUMINIO 1P54 A SCOMPARSA E CON
MORSETTI DI' DERIVAZIONE SEZIONE 4x16 mmgq +T
ALLA FINE DEI LAVORI SI' DEVE INGRASSARE | MORSETTI
CON CREMA ANTIOSSIDANTE DI VASELINA

INSERIRE ALLA BASE DEL PALO
UNA FASCIA BITUMINOSA PROTETTIVA
FINO A 10 cm FUORI TERRA
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GRUPPO FS ITALIANE

S.S. 309 "ROMEA"

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO
DELLE INTERSEZIONI A RASO LUNGO LA S.S. 309
I STRALCIO
DAL KM 35+500 al KM 55+100

PROGETTO DEFINITIVO

CHIUSINO

10.00

IL PROGETTISTA: GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

ing. Silvano ROSSATO

PPROGETTI SERVIZI \VERONA s.r.I.

SASSI

TERRA DI RIPORTO
NORMALE PRIVA DI

POSA NASTRO DI
SEGNALAZIONE

PRESENZA CAVO

TUBAZIONI DOPPIA- CAMERA
IN PVC PESANTE CE-IMQ
DIAMETRO 100-110 mm

> 300 mm

= 300 mm

>500 mm

LETTO DI
SABBIA

=680 mm

LIVELLO DELLA
SEDE STRADALE

POZZETTO CON
CHIUSINO CARRABILE

£ FUSIBILI

COLEGAMENTO A ‘
TERRA DEL PALO
CON CORDA NUDA
DA 35 mmg

ASOLA PER @
MORSETTIERA

CORDA DI' RAME NUDA
SEMIRIGIDA A TREFOLO
SEZIONE 35 mmg

80 mm

£0.00
POZZETTO DI 2R
PROLUNGA \__J .
SENZA FONDO e £
8 g
PROTEZIONE MECCANICA MIN. |400_mn B
A\ |
DELLA TUBAZIONE IN CLS
< 200 mm
£
Y
O °
=z
z|
TUBAZIONE N
SIGILLARE CON CALCESTRUZZO ° PENDENZA 2 7
U'INGRESSO DELLE TUBAZIONI
NEL POZZETTO
NASTRO DI SEGNALAZIONE DELLA
PRESENZA DELLE TUBAZIONI
ESEGUIRE SISTEMA DI
DRENACCIO ACOLE IMPIANTI ELETTRICI POSTO SOPRA
IL SISTEMA DI PROTEZIONE
MECCANICA DELLE TUBAZIONI

NOTA BENE — ANCHE SE LE DIMENSIONI DEL POZZETTO SARANNO DIVERSE OCCORRE MANTENERE LA MEDESIMA
FILOSOFIA DI REALIZZAZIONE SOPRA INDICATA

TERRA VEGETALE
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| [ CORDA DI RAME NUDA SEZIONE 35 . 5 o
Al ik mmq COLLEGATA AL DISPERSORE—"| . s A
|i'|'|'|'|'u'|'|' ﬁﬁéﬁgﬁﬂ DELL" IMPIANTO DI TERRA .
AT ST PLINTO IN CLS DI CEMENTO
5] allill y
DSPERSORE A CROCE Bieic A TUBAZIONE PVC PESANTE RCK 25 N/mmq — DOSATO 250 kq
IN ACCIAIO ZINCATO FETTR T U CORRUGATA ANNEGATA TIPO 325 PER METRO CUBO DI
DIENS. 5015065 | [ TUBAZIONE PVC @ 110-100 mm NELLA STRUTTURA CLS IMPASTO CON FORO PREDISPOSTO
i P BB L CORRUGATA A DOPPIA CAMERA IMQ DI DIAM. 63-80 mm PER DIMENSIONE MINIME 1.1x1.1xh1 mc
CON APOSTO R || It RAE e 3B g PER CONTENERE LINEA ILLUMINAZIONE CONTENERE CAVI IN COSTRUITO SECONDO NORME UNI
CARTELLO.INDICATORE AT DIRETTAVENTE INTERRATA REALIZZATA CON CAVI FGOR ENTRATA ED USCITA SENZA
— ’,ﬁ H DERIVAZIONE IN POZZETTO
h e [
nomin. | mm mm
4 | 800 | 200
POZ/ZETTO PER CONNESSIONE O ROMPITRATTA CON CHIUSINO CARRABILE T |
8 | 1000 | 200 |
SEZIONE DI SCAVO TIPO 0 | 1200 | 250 o
11 1200 | 250 PALO IN \
MIN, 400x400 mm OO
12| 1200 | 250 JINCATO \ ‘
‘ ‘

h nominale

PRIMA DI' CHIUDERE LO SCAVO ESEGUIRE FOTOGRAFIE RAFFIGURANTI LA POSA COME REALIZZATA.

DEVE ESSERE CONCORDATA CON LA DL

400x400 mm
QUOTA 0,0 MARCIAPIEDE |
| e 1 }M ‘M —
T N LA BASE INTERRATA DEVE ESSERE
T - N PROTETTA CONTRO LA CORROSIONE
- PROTEZIONE o ot
g g -+ COLLARINO DI
IN CEMENTO N A/ .
| \{ BLOCCACGIO
W +
o , 1 + 3 TUBO PVC FLESSIBILE
- ¢ 50 SERIE PESANTE
- I . .
+ +  F
[ C ASOLA PER PASSAGGIO
R . CAVI NEL PALO
+ o+ + o+
B TUBAZIONE PVC [ L BLOCCAGGIO CON SABBIA ‘
DOPPIA  CAMERA R
= INTERRATA N N A NG
Y D‘M WOO*MO mm + 4+ |+ + + 4 CLS 250 Kg/mc
APERTURA SUL
FONDO. PER d IL BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
DRENAGGIO ACQUE DEVE ESSERE ESSERE DIMENSIONATO
PIOVANE [ CALCOLATO SECONDO LE NORME
UNI* VIGENT]
L LA DISTANZA DEL PALO DAL CIGLIO STRADALE L
7 7

» Ing. Silvano Rossato
Geol. Claudio Leoncini
Geom. Giulio Zampini
Geom. Nicola Cordioli

VISTO: IL RESPONSABILE STRUTTURA TECNICA PROGETTAZIONE

ing. Annalisa LAMBERTI

UFFICIO TECNICO: Via Osteria Grande, 61 — 37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045 510288 — Fax 045 510514
e—mail: info@psvsrl.com

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Silvano ROSSATO

ing. Francesco PISANI

INTERVENTO 14

INTERSEZIONE STRADA PODERALE LAGOSANTO-VIA VALLI BASSE
AL Km 35+500

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.
CODICE .
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A EMISSIONE Dicembre 2019| Geom. G.Zampini| Ing. A.Anderloni Ing. S.Rossato

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




