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SEZIONE B-B
scala 1:50

TAPPETINO ANTIUSURA
SPESS. 2.5 cm

TOUT-VENANT
SPESS. 10 cm.

GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA

COMUNE DI

AR RN

STABILIZZATO
SPESS. VARIABILE

SOTTOFONDO STRADALE

con materiale proveniente da cava,
scavi o reciclato di demolizioni

sp. 30 cm. fino a quota -20

APPIANO GENTILE

PROVINCIA DI COMO

VARIANTE PIANO DI LOTTIZZAZIONE

VIGNETTA

Delibera C.C. di Adozione
N. del

Delibera C.C. di Approvazione
N. del

PROGETTISTA

Dott. Ing. Sabia Eugenio

Albo Ingegneri di Como n°® 1816
cod. fisc. SBA GNE 69C26 C933T

Recapito cfo
Guffanti A. Spa
Guanzate (Como)

DISEGNATORE
Arch. Tettamanzi R.
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OGGETTO

SEZIONI TRASVERSALI IN PROGETTO

LUNGO S.P.23
E ACCESSO CARRAIO

COMMITTENTI

Guffanti A. S.p.A
G.L.F. Sr.l.

Meraviglia S.p.A.
Bellocchi Silvio
Orsenigo Alessandrina
Rimoldi Carlo

Rimoldi Paolo
Rimoldi Federica
Busnelli Franca

Casa Nuova S.r.l.
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e coordinamento da parte di Ginvest Spa F 031976719
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TAPPETINO ANTIUSURA
SPESS. 4 cm

STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) SPESS. 5 cm

TOUT-VENANT
SPESS. 14 cm.

GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA
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MISTO STABILIZZATO
sp. variabile - medio 10 cm

FONDAZIONE STRADALE con ghiaia mista o
spaccato di roccia sp. 70 cm. Non &€ ammessa
stesa di riciclato di demolizioni

GETTO DI MAGRONE
SPESS. 5 cm.
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E' VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE.




