
Superficie territoriale (St) (mq)

(70,52*8,94)/2+(70,52*9,13)/2+(73,78*14,08)/2+(73,78*12,39)/2+(74,18*6,24)/2+(74,18*6,35)/2 2.080,58

Superficie nuovo parcheggio (Spark) (mq)

(9,21*20)+((20+20,2)*6,48)/2+(24,09*11)/2+(24,09*10,41)/2 572,34

Superficie fondiaria (Sf) (mq)

(St - Spark) (2080,58-572,34) 1.508,24

Rapporto di copertura (Rc) (mq)

(<35% Sf) (1508,24*35%) 527,88

Superficie drenante (Sd) (mq)

(>40% Sf) (1508,24*40%) 603,30

di cui:

su interrato (<30% Sf) (1508,24*30%) 452,47

completamente drenante (>10% Sf) (1508,24*10%) 150,82

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE FONDIARIA

Superficie completamente drenante (mq)

area A (1,26*7,95)/2+(51,58*1,65)/2+((8,28+ 9,28)*6,30)/2 102,88

area B (3*12,96)+((16,65+16,2)*2,87)/2+((2,87+1,24)*0,95)/2+((1,24+2,14)*5,75)/2+
((2,14+0,2)*1,12)/2 99,00

area C (1,54*2,67)/2+(9,8*2,87) 30,18

Totale completamente drenante 232,06 > 150,82 min consentita

Superficie drenante su piano interrato (mq)

area D (10,38*0,23)+(3,3*8,53)+(1,71*4,43)+(1,52*6,48)+(1,71*6,38)+((7,62+9,15)*9,66)/2+(2,91*7,62)
/2+((15,25+11,04)*7,28)/2+(11,04*1,6)/2+(16,57*7,28)+((3,79+0,98)*17,8)/2+(11,59*0,43) 423,55

area E (2,61*4,52)/2+((4,52+1,67)*4,94)/2 21,19

Totale drenante su piano interrato 444,74 < 452,47 max consentita

TOTALE SUPERFICIE DRENANTE 676,80 > 603,30 min consentita

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DRENANTE


