PARTICOLARE FONDAZIONE PALO ILLUMINAZIONE STRADALE
serie DISANO mod. GIOVI (h. ml. 7,50)

PARTICOLARE POZZETTO SIFONATO TIPO "MILANO" E COLLETTORE RACCOLTA ACQUE METEORICHE
con chiusino in ghisa a caditoia

(7 A\

I pozzetto in cemento palo metallico di illuminazione tubo corrugato in pvc
alo metallico di illuminazione h. ml. 7,50 hiusino in ghi .
P = chiusino in ghisa h. ml. 7,50 diam. mm. 100 chiusino a caditoia in ghisa cm. 45%45
tipo sferoidale (classe D 400)
plinto di fondazione in cls. pozzetto in cemento
rivestimento di protezione del palo _
N B dim. cm. 100*100*120 chiusino in ghisa
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plinto di fondazione in cls.

dim. cm. 100*100*120
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tubo corrugato in pvc

" 100 diam. mm. 100
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palo in acciaio zincato h. m. 7,50

tappetino d'usura in conglomerato bituminoso tappetino d'usura in conglomerato bituminoso
spess. mm. 30 spess. mm. 30

fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso fondazione marciapiede con massetto in cls.
spess. cm. 10 spess. cm. 10

sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava cordolo in cls. vibrocompresso

spess. cm. 30

tubo in polietilene alta densita
diam. esterno mm. 250

tubo in polietilene alta densita
diam. esterno mm. 160
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SEZIONE TIPO - scala 1:50
COMUNE BOVISIO MASCIAGO (MB)
Oggetto:
LEGENDA PIANO ATTUATIVO R17 - Via Roma 92
Perimetro area oggetto di intervento
Perimetro area parcheggio
AVENTE TITOLO IL PROGETTISTA Titolo Elaborato:

VERIFICA SISTEMAZIONE A VERDE - Art. 13 Regolamento Piano del verde PARCHEGGIO USO PUBBLICO

Pianta - Sezione tipo - Particolari

Superficie destinata a parcheggio (Sp) = 572,34 mq
Superficie minima da sistemare a verde (30% x Sp) = 572,34x0.30 = 171,70 mq

/ m Superficie sistemata a verde in progetto
/1 (21,80 x 1,00) +((7,00+6,35) x 20,40)/2 + 1,00x 5,00x3 = 172,97 mg > 171,70 mq

N° elaborato

Seala:1:100 / 1:50
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RIPRODUZIONE VIETATA - Al SENSI DI LEGGE E' RIGOROSAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO




