VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE

4.6 Criteri per le priorita d'intervento
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Cavalcavia C7 Lci1.89m Her:3.10m

C1 Lci:415m Hci: 346 m | Cs Lcs: 2.55m Hces: 3.14 m
C2 Lc:2.82m He:3.87m | Co Lee: 3.90 m Hee: 3.21 m
C3s Lcs:3.53m Hes: 3.67m | Cio Lew: 250 m Hew: 3.24 m

LUCOLI
Collimento

———— Ambito del Piano di Ricostruzione

unita edilizie

&
Y4

Cs Lc:250m He:: 249 m | C11 Lew: 2.08 m Hei: 3.48 m
Cs Lcs:3.60m Hes:2.39m |Ci2 Lewe:2.75m Hew: 1.85m
2, Ces Lc:2.60m Hc::3.40m |Cis Lew: 2.00 m Hews: 3.07 m

A - percorsi con larghezza
usuale L > 7 m, e larghezza
minima Lmin >4 m

B - percorsi con larghezza

——Usuale 4 m> L >7m, Lmin>

3.1m,rs>7m
C - percorsi con larghezza

— ysuale 3m>L>4m, Lmin>

2.75m,rs>7m,Hc>3m

D - percorsi con larghezza
usuale2m>L>3m, Lmin>
1.75m,4m>rs>6m, Hc>25
m

——— )E['COI'SI SICUTI

cavalcavia

area di stoccaggio

allargamento perimetri
costruiti e raggi di sterzata

O strozzatura

SCALA
0 5 25 50 m

-

base: catasto 2011
Novembre 2011 ‘ N



VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE

4.3 Criteri per le priorita d'intervento
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Cavalcavia

Ci1 Lci:221m He:3.12m
C2 Lcz 341 m Hce.: 296 m
Cs Lcs:2.34m Hes:3.10m

LUCOLI
Casavecchia

= Ambito del Piano di Ricostruzione

unita edilizie

A - percorsi con larghezza
usuale L > 7 m, e larghezza
minima Lmin> 4 m

B - percorsi con larghezza
usualed m>L>7m, Lmin>
31m,rs>7m

C - percorsi con larghezza
usuale3m>L>4m, Lmin>
2.75m,rs>7m,Hc>3m

D - percorsi con larghezza
usuale2m>L>3m, Lmin>
1.75m,4m>rs>6m, Hc > 25
m

— DEICOI'SI SICUTI

cavalcavia

area di stoccaggio

allargamento perimetri
costruiti e raggi di sterzata

O strozzatura

SCALA
0 5 25 50m
—_—

base: catasto 2011
Novembre 2011 N



LUCOLI
1 VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE Vado Lucoli

4.3 Criteri per le priorita d'intervento

= Ambito del Piano di Ricostruzione

unita edilizie

A - percorsi con larghezza
e suale L > 7 m, e larghezza

minima Lmin> 4 m

B - percorsi con larghezza
——Usuale 4 m>L>7m, Lmin>

31m,rs>7m

C - percorsi con larghezza
— ysuale 3m>L>4m, Lmin>

2.75m,rs>7m, Hc>3m

D - percorsi con larghezza
usuale2m>L>3m, Lmin>
1.75m,4m>rs>6m, Hc>25
m

— DEICOISI SICUTI

cavia
area di stoccaggio
allargamento perimetri
costruiti e raggi di sterzata

O strozzatura

SCALA
0 5 25 50m

=+t
base: catasto 2011 RN
Novembre 2011 N




LUCOLI
VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE Spogna e Spognetta

4.3 Criteri per le priorita d'intervento

Ambito del Piano di Ricostruzione

unita edilizie

A - percorsi con larghezza
s suale L > 7 m, e larghezza
minima Lmin >4 m
B - percorsi con larghezza
— Usuale 4 m>L>7m, Lmin>
3.1m,rs>7m

C - percorsi con larghezza
— ysuale 3m>L>4m, Lmin>
2.75m,rs>7m,Hc>3m

D - percorsi con larghezza
usuale2m>L>3m, Lmin>
1.75m,4m>rs>6m, Hc>25

area di stoccaggio

allargamento perimetri
costruiti e raggi di sterzata

0 5 25 50m

., base: catasto 2011 ;
Novembre 2011 $



LUCOLI
1 VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE San Menna

4.3 Criteri per le priorita d'intervento

area di stoccaggio
allargamento perimetri
L costruiti e raggi di sterzata
N
/\ N
2
N
>
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\ base: catasto 2011
) . \ PN Novembre 2011



VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE

4.3 Criteri per le priorita d'intervento
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LUCOLI
Santa Croce

m——— Ambito del Piano di Ricostruzione

unita edilizie

A - percorsi con larghezza
usuale L > 7 m, e larghezza
minima Lmin >4 m

B - percorsi con larghezza
usualed m>L>7m, Lmin>
3.1m,rs>7m

C - percorsi con larghezza
usuale3m>L>4m, Lmin>
2.75m,rs>7m,Hc>3m

D - percorsi con larghezza
usuale2m>L>3m, Lmin>
1.75m,4m>rs>6m, Hc > 2.5
m

— EICOI'SI SICUTI

cavalcavia

area di stoccaggio

allargamento perimetri
costruiti e raggi di sterzata

O strozzatura

SCALA
0 5 25 50m
—

base: catasto 2011
Novembre 2011 N



LUCOLI
Sant'Andrea

VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE

4.3 Criteri per le priorita d'intervento

4



LUCOLI
Piaggia

VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE

4.3 Criteri per le priorita d'intervento

4




VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE

4.3 Criteri per le priorita d'intervento

P

35,

02

~2 lle

e

Filag,; .

]

Cavalcavia
Ct1 Lci:2.75m Hc:2.81m
C2 Lc:241m He.: 219 m

LUCOLI
Peschiolo e Prata

= Ambito del Piano di Ricostruzione

unita edilizie

A - percorsi con larghezza
usuale L > 7 m, e larghezza
minima Lmin>4 m

B - percorsi con larghezza
usuale4d m>L>7m, Lmin>
3.1m,rs>7m

C - percorsi con larghezza
usuale3m>L>4m, Lmin>
2.75m,rs>7m,Hc>3m

D - percorsi con larghezza
usuale2m>L>3m, Lmin>
1.75m,4m>rs>6m, Hc > 25
m

——— DEI'COI'SI SICUTI

cavalcavia

area di stoccaggio

allargamento perimetri
costruiti e raggi di sterzata

O strozzatura

SCALA
0 5 25 50m
—_—

base: catasto 2011
Novembre 2011 ‘N



LUCOLI
Francolisco

VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE

4.3 Criteri per le priorita d'intervento

4



LUCOLI
1 VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE Colle

4.6 Criteri per le priorita d'intervento




LUCOLI
VARIANTI, FATTIBILITA' E ATTUAZIONE Casamaina

4.3 Criteri per le priorita d'intervento
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‘é A - percorsi con larghezza
: ¥l usuale L > 7 m, e larghezza
= minima Lmin >4 m

B - percorsi con larghezza
usualed m>L>7m, Lmin>
3.1m,rs>7m

della

C - percorsi con larghezza
usuale3m>L>4m, Lmin>
2.75m,rs>7m,Hc>3m

via

D - percorsi con larghezza
usuale2m>L>3m, Lmin>
1.75m,4m>rs>6m, Hc > 2.5
m

— DErCOIS| SiCUTI

—— cavalcavia

area di stoccaggio

allargamento perimetri
costruiti e raggi di sterzata

O strozzatura

Xy
= SCALA
0 5 25 50m
s

base: catasto 2011 SN
\ /\ Novembre 2011 N





