
Calcestruzzo per sottofondazione s= 5 cm
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Calcestruzzo armato per fondazioni cm 20X30

3

Muretti in c.a. dello spessore di cm 20

Vespaio in pietrame di calcare

4

Massetto in cls per s= 10 cm

5

Pavimentazione in ghiaino lavato S= 5 cm

6

Pilastro 16x16 cm in legno lamellare

7

Capriata 8x16 cm in legno lamellare

8

Trave di bordo 8x12 cm in legno lamellare

9

Trave di bordo 8x12 cm in legno lamellare

10

Telaio x perlinato  6x8 cm in legno lamellare

11

Tavolato in perlinato da 20 mm

12

Infisso di finestra in legno

13

Lastre di plexiglas alveolare 16/32

14

Profilo di colmo in alluminio elettrocolorato

15

16

Profilo a C in alluminio elettrocolorato

17

Profilo a 2T  in alluminio elettrocolorato
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-PIANTA - PROSPETTO- SEZIONE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TUNNEL DI COLLEGAMENTO

Interventi di efficientamento energetico,

di messa in sicurezza e di sistemazione

funzionale della scuola di infanzia,

primaria e secondaria di 1° grado

-PARTICOLARI COSTRUTTIVI

06-PIANTA TESSITURA TELAI

-ABACO INFISSI  - VISTA PROSPETTICA
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MURATURA FABBRICATO
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ASSE PILASTRI

MURATURA FABBRICATO

INGRESSO
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PILASTRO LEGNO LAMELLARE  8X16 + 8X16

TRAVE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE  8X16 (falda unica)

PILASTRO LEGNO LAMELLARE  8X16
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TRAVE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE  8X16(falda doppia)

TRAVE DI BORDO IN LEGNO LAMELLARE  8X12

ARCARECCI  IN LEGNO LAMELLARE  6X4
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INFISSO  DI FINESTRA CON 2 ANTE FISSE INFISSO  DI FINESTRA CON 1  ANTE FISSE E 1 ANTA WASISTAS INFISSO  DI FINESTRA   ANTA FISSAINFISSO  DI FINESTRA   ANTA FISSA
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SEZIONE  1:25 PROSPETTO LONGITUDINALE   1:50

VISTA PROSPETTICA ABACO INFISSI     1:25

PIANTA   scala 1: 50 PIANTA TESSITURA TELAI   scala 1: 50

VISTA PROSPETTICA TELAI

DISTINTA TRAVI   scala 1: 25

PILASTRI E CAPRIATA 1:5

VISTA ANCORAGGIO PILASTRI STAFFA DI  ANCORAGGIO A  U        1:5

STAFFA A SCOMPARSA  2L
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