@ Calcestruzzo per sottofondazione s= 5 cm

@ Calcestruzzo armato per fondazioni cm 20X30

@ Muretti in c.a. dello spessore di cm 20
@ Vespaio in pietrame di calcare

@ Massetto in cls per s= 10 cm

@ Pavimentazione in ghiaino lavato S= 5 cm
@ Pilastro 16x16 cm in legno lamellare

e Capriata 8x16 cm in legno lamellare

@ Trave di bordo 8x12 cm in legno lamellare

@ Trave di bordo 8x12 cm in legno lamellare

@ Telaio x perlinato 6x8 cm in legno lamellare

@ Tavolato in perlinato da 20 mm

@ Infisso di finestra in legno

@ Lastre di plexiglas alveolare 16/32

@ Profilo di colmo in alluminio elettrocolorato
@ Profilo a C in alluminio elettrocolorato

@ Profilo a 2T in alluminio elettrocolorato
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@ PILASTRO LEGNO LAMELLARE 8X16 + 8X16
@ PILASTRO LEGNO LAMELLARE 8X16 ,‘52
@ TRAVE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE 8X16 (falda unica)
@ TRAVE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE 8X16(falda doppia)
@ TRAVE DI BORDO IN LEGNO LAMELLARE 8X12
@ ARCARECCI IN LEGNO LAMELLARE 6X4
s
N
s
N
59— 241 ‘ 241 . 241
3
MURATURA FABBRICATO
PIANTA TESSITURA TELAI scaia 150

ariabile

160

80 —

~— 80

160

PILASTRI E CAPRIATA 1:5

201z

— 02,

N

N
(0]

I

ariabile

DISTINTA TRAVI

scala 1: 25



AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ELABORATO:

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
Provincia di Sassari

AutoCAD SHX Text
TAVOLA

AutoCAD SHX Text
COMUNE DI FLORINAS

AutoCAD SHX Text
VARIE

AutoCAD SHX Text
R.U.P.

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA

AutoCAD SHX Text
Ing. Cicito Morittu

AutoCAD SHX Text
Geom. Rosolino Petretto

AutoCAD SHX Text
Arch. Nicola Morittu

AutoCAD SHX Text
COLLABORATORE

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20


	Fogli e viste
	TAV.  06 TUNNEL


