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Interventi di efficientamento energetico,

di messa in sicurezza e di sistemazione

funzionale della scuola di infanzia,

primaria e secondaria di 1° grado

PROGETTO

AMPLIAMENTO E REVISIONE

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

.5

PIANTA PIANO TERRA

PENSILE
PENSILE

PENSILE

FAN 1

0.06

0.3

3.07

40.75

FCX-U 42

FAN 6

0.02

0.06

1.02

3.52

FCX-U 22

FAN 7

0.01

0.01

0.33

0.36

FCX-U 17

FAN 2

0.03

0.04

1.65

2.02

FCX-U 42

FAN 3

0.03

0.04

1.65

2.02

FCX-U 42

FAN 4

0.03

0.04

1.65

2.02

FCX-U 42

FAN 5

0.03

0.06

1.23

2.46

FCX-U 32

²

PENSILE

P
E

N
S

I
L

E

PENSILEPENSILE

FAN 8

0.05

0.06

1.98

2.45

FCX-U 50

FAN 10

0.01

0.01

0.28

0.27

FCX-U 17

FAN 9

0.03

0.05

1.42

2.49

FCX-U 32

FAN 11

0.01

0.01

0.20

0.18

FCX-U 17

FAN 12

0.02

0.01

0.46

0.42

FCX-U 17

FAN 13

0.04

0.03

2.13

1.55

FCX-U 42

FAN 14

0.07

0.13

2.00

3.65

FCX-U 62

FAN 1

0.028

0.059

1.16

2.43

TIPO FC

LEGENDA

ESTATE INVERNO

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

AutoCAD SHX Text
R.U.P.

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA

AutoCAD SHX Text
Ing. Cicito Morittu

AutoCAD SHX Text
Geom. Rosolino Petretto

AutoCAD SHX Text
Arch. Nicola Morittu

AutoCAD SHX Text
COLLABORATORE

AutoCAD SHX Text
W103 

AutoCAD SHX Text
W103 

AutoCAD SHX Text
W103 

AutoCAD SHX Text
W104 

AutoCAD SHX Text
W105 

AutoCAD SHX Text
W106 

AutoCAD SHX Text
W106 

AutoCAD SHX Text
W107 

AutoCAD SHX Text
W104 

AutoCAD SHX Text
W104 

AutoCAD SHX Text
W108 

AutoCAD SHX Text
W108 

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 2  Descrizione: Scalda vivande  Centrale termica: PDC2  Zona: Scuola  Area: 10.93 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 3  Descrizione: Dispensa  Centrale termica: PDC2   Zona: loc. NC  Area: 6.96 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 5  Descrizione: WC1 PT  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 10.53 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 6  Descrizione: WC2 PT  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 6.77 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 7  Descrizione: Rip. 1  Centrale termica: PDC2   Zona: loc. NC  Area: 2.03 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 8  Descrizione: Ingresso  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 27.23 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 1  Descrizione: Mensa  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 61.65 [m²]

AutoCAD SHX Text
W123 

AutoCAD SHX Text
W123 

AutoCAD SHX Text
W109 

AutoCAD SHX Text
W109 

AutoCAD SHX Text
W108 

AutoCAD SHX Text
W104 

AutoCAD SHX Text
W104 

AutoCAD SHX Text
W110 

AutoCAD SHX Text
W111 

AutoCAD SHX Text
W108 

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 1  Descrizione: Ufficio 1 P1  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 21.12 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 2  Descrizione: Ufficio 2 P2  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 13.61 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 3  Descrizione: Corrid. 1 P1  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 12.13 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 4  Descrizione: Corrid. 2 P1  Centrale termica: PDC2  Zona: Scuola  Area: 8.54 [m²]]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 5  Descrizione: Rip. 2  Centrale termica: PDC2   Zona: loc. NC  Area: 2.04 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 6  Descrizione: WC1 P1  Centrale termica: PDC2  Zona: Scuola  Area: 7.19 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 7  Descrizione: WC2 P1  Centrale termica: PDC2  Zona: Scuola  Area: 3.16 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 9  Descrizione: Vuoto su scald. viv.  Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 11.10 [m²]

AutoCAD SHX Text
Codice: (P-U1)- 8  Descrizione: Vuoto su mensa   Centrale termica: PDC2   Zona: Scuola  Area: 48.12 [m²]

AutoCAD SHX Text
Identificativo fan coil

AutoCAD SHX Text
Perdita estiva [KPa]

AutoCAD SHX Text
Perdita invernale [KPa]

AutoCAD SHX Text
Portata estiva [l/s] (Nominale)

AutoCAD SHX Text
Portata invernale [l/s] (Nominale)

AutoCAD SHX Text
(AERMEC o equivalente)

AutoCAD SHX Text
Temp. bulbo secco = 27°C Temp. acqua entrante = 7°C Delta T = 5 °C 

AutoCAD SHX Text
Temp. bulbo secco = 20°C Temp. acqua entrante = 40°C Delta T = 10 °C 

AutoCAD SHX Text
Tipologia fan coil


	Fogli e viste
	Layout1


