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CARPERNTERIA Q.E. CENTRALE TERMICA

GRADO DI PROTEZIONE: IP44
A PARETE - 72 MODULI DIN 35
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Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Corrente differenziale (A)

Corrente regolata di fase Ir (A)

Intervento magnetico di fase (A)

Potere di interruzione (kA)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contempor.

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Iz nominale cavo di fase (A)

Portata cavo di fase (A)

c.d.t. effett. tratto / tot. impianto (%)

Sigla cavo

Distribuzione

TT

Quadro

1 - Quadro CT

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Linea 1

Interrutore generale 

-

-

L1L2L3N

-

1 x In = 63,00

567,0

6

31,700 kW

1/0,9

28,530 kW

48,26

-

-

-

0,02 / 0,02

-

1

Linea 1

Interrutore generale 

-

-

L1L2L3N

-

1 x In = 63,00

567,0

6

31,700 kW

1/0,9

28,530 kW

48,26

-

-

-

0,02 / 0,02

-

2

Linea 2

Scaricatore 

sovratensione 

-

L1L2L3N

-

-

 kW

/

0,000 kW

0,00

-

-

-

0,00 / 0,02

-

3

Linea 3

Spie presenza fasi 

-

-

L1L2L3N

-

1 x In = 0,00

-

 kW

/

0,000 kW

0,00

-

-

-

0,00 / 0,02

-

4

Linea 4

Alimentazione pompa 

di calore 

-

L1L2L3N

0,03

1 x In = 50,00

450,0

6

25,000 kW

1/1

25,000 kW

40,09

16

16

16

61,00

54,00

0,69 / 0,70

FROR 450/750 V

5

Linea 5

Pompa + fan coils 

P.T. Scuola materna 

(Circuito 1) 

L1N

0,03

1 x In = 16,00

144,0

6

2,000 kW

1/1

2,000 kW

9,66

-

-

-

0,04 / 0,06

-

6

Linea 6

Contattore 

comandato da 

interruttore orario 

L1N

0

1 x In = 20,00

,0

2,000 kW

1/1

2,000 kW

9,66

-

-

-

0,03 / 0,09

-

7

Linea 7

Alimentazione 

fan-coils 

-

L1N

0

1 x In = 16,00

,0

1,000 kW

1/1

1,000 kW

4,83

2,5

2,5

2,5

24,00

24,00

1,40 / 1,49

N-07-VK

8

Linea 8

Alimentazione 

elettropompa circuito 

-

L1N

0

1 x In = 16,00

,0

1,000 kW

1/1

1,000 kW

4,83

2,5

2,5

2,5

19,50

20,00

0,19 / 0,28

N-07-VK

9

Linea 9

Pompa + fan coils 

P.T. /P1 scuola inf.

(Circuito 2) 

L2N

0,03

1 x In = 16,00

144,0

6

1,900 kW

1/1

1,900 kW

9,18

-

-

-

0,04 / 0,06

-

10

Linea 10

Contattore 

comandato da 

interruttore orario 

L2N

0

1 x In = 20,00

,0

1,900 kW

1/1

1,900 kW

9,18

-

-

-

0,03 / 0,09

-

11

Linea 11

Alimentazione 

fan-coils 

-

L2N

0

1 x In = 16,00

,0

0,900 kW

1/1

0,900 kW

4,35

2,5

2,5

2,5

24,00

24,00

1,26 / 1,35

N-07-VK

12

Linea 12

Alimentazione 

elettropompa circuito 

-

L2N

0

1 x In = 16,00

,0

1,000 kW

1/1

1,000 kW

4,83

2,5

2,5

2,5

24,00

24,00

0,19 / 0,28

N-07-VK

17

Linea 17

AUX 

-

-

L1N

0,03

1 x In = 6,00

54,0

6

0,100 kW

1/1

0,100 kW

0,00

-

-

-

0,00 / 0,02

-

18

Linea 18

Orologio 2(NO+NC) 

comando PDC e 

circuito 1 

L1N

-

1 x In = 10,00

-

 kW

/

0,000 kW

0,00

-

-

-

0,00 / 0,02

-

19

Linea 19

Orologio 2(NO+NC) 

comando PDC e 

circuito 2 

L1N

-

1 x In = 10,00

-

 kW

/

0,000 kW

0,00

-

-

-

0,00

0,00 / 0,02

-

Icc (kA) 5,89

SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
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GRADO DI PROTEZIONE: IP30

A INCASSO - 6 MODULI DIN 35
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